GP2R - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE
il ~

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE AD INCREMENTI DI 90° : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH
- ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO CON UN PESO MAX DI 200 ; 90° INCREMENTS - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX.
KG., FORNITA CON: 1 WEIGHT OF 200 KG, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante eletirico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz ! - electric cump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt or 220 V single-phase or 24 V DC

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale 1 - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger
caricabatterie a 220 Volt monofase - double vacuum circuit

- doppio circuito del vuoto - double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza 1 - hook with three holes for three different angles
di corrente elettrica

|
I
|
|
I
|
:
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- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere fre diverse inclinazioni |
PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE CONTINUE PAR PAS DE | SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON

90° - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS | 90° - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT
MAXIMAL DE 200 KG, FOURNIE AVEC: 1 VON HOCHSTENS 200 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

. grouge pongpanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté : E|ekrrogumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
a 380 Volts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou a courant continu & 24 Volfs | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doppeltem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, Voﬁuum-Verminderun , versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé ein Ladegerdt fiir 220 Volt Monophase

- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans I'éventualité d'un - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom
manque de courant électrique - Haken mit drei Léchern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

|
|
I
|
I
|
|
I
|
I
- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes |
1

f H \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
&rkﬂa capacity charge tragfahigkeit

piastre suckers ventouses eisen-sangplatten [

diametro piastre  suckers @ ventouses & saugplatten
urchemesser

rotazione manuale ' manual rotation  rotation manuelle  drehung manuell

ella lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte

@nensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der  FE[l0SZA0N 1))




GP4R - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE AD INCREMENTI DI 90° : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH
- ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO CON UN PESO MAX DI 400 ; 90° INCREMENTS - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX.
KG., FORNITA CON: 1 WEIGHT OF 400 KG, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante eletirico, inserito sulla siruttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale
abﬁossomenro del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di

| - electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz or 220 V

:

|
caricabatterie a 220 Volt monofase :

I

|

|

I

|

single-phase or 24 V DC

- double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger

- double vacuum circuit
- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- hook with three holes for three different angles

- doppio circuito del vuoto

- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza
i corrente elettrica

- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni

PALONNIER A YENTOUSES A ROTATION MANUELLE CONTINUE PAR PAS DE : SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON

90° - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS | 90° - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT

MAXIMAL DE 400 KG, FOURNIE AVEC: 1 VON HOCHSTENS 400 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

 groupe pompant électrique, incorporé dans la structure, alimenté & 380 | - Elektropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
g’olfs/S(s) Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doppeltem Alarmsystem, akustisch und opfisch, zur Anzeige einer eventuellen
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, 1 Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé I ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase

- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans ['éventualité d'un - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom

|
1
. |
manque de courant électrique I'. Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen
- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes :

1

f [ \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE  TECHNISCHE ANGABEN
@tck} capacity charge tragfahigkeit

piasire suckers venfouses eisen-sangplatten |7
oo} . .
9 diametro piastre  suckers & ventouses & saugﬁlah‘en
durchemesser

rotazione manuale  manual rotation  rotation manuelle  drehung manuell

ella lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte

@ensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der  [Rleh oA i @




GP6R - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE AD INCREMENTI DI 90° : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH
- ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO CON UN PESO MAX DI 600 ; 90° INCREMENTS - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX.
KG., FORNITA CON: 1 WEIGHT OF 600 KG, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante eletirico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz ! - electric cump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt or 220 V single-phase or 24 V DC

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale 1 - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger.
caricabatterie a 220 Volt monofase - double vacuum circuit

- doppio circuito del vuoto - double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza 1 - hook with three holes for three different angles
di corrente elettrica

|
I
|
|
I
|
:
|
- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere fre diverse inclinazioni |
PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE CONTINUE PAR PAS DE | SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON

90° - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS | 90° - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT
MAXIMAL DE 600 KG, FOURNIE AVEC: 1 VON HOCHSTENS 600 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

: grouge pongpanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté : E|ekrrogumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
a 380 Volts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou a courant continu & 24 Volfs | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doppeltem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, Voﬁuum-Verminderun , versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé ein Ladegerdt fiir 220 Volt Monophase

- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans I'éventualité d'un - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom

manque de courant électrique - Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

|
|
I
|
I
|
|
I
|
I
- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes |
1

f I \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
@'mta capacity charge tragfahigkeit

piastre suckers ventouses eisen-sangplatten [
[@] @]
diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
©o
0 @ O D durcﬁemesser

5 rofazione manuale manual rotation  rotation manvelle  drehung manuell

o | LN v

dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville ~ mindestmab der |71 RE0[N 1))
k) 110 PN

ella lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte




GPSR - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE
S\

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE AD INCREMENTI DI 90° : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH

- ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO CON UN PESO MAX DI 800 | 90° INCREMENTS - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX.

KG., FORNITA CON: 1 WEIGHT OF 800 KG, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante eleftrico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz | - electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz or 220 V
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt single-phase or 24 V DC

: ggﬁpb sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale 1 - double audible and visible alarm system fo warn of vacuum loss, powered by

1

1

1

1
.osiamer)to dg%”?;‘if a|imerF16t‘ato da batterie ricaricabili, completo di : rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger.

caricabatterie a 'olt monotase L double vacuum circuit

1
1
1
1
1

' dopp.lo cireuifo o|e|.v1.Joto . . ) - double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
) leopplo serbcltmo di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza 1, p o' it e oles for three different angles
i corrente eleftrica

- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni

PALONNIER A YENTOUSES A ROTATION MANUELLE CONTINUE PAR PAS DE : SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON

90° - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS ; 90° - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT

MAXIMAL DE 800 KG, FOURNIE AVEC: 1 VON HOCHSTENS 800 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

-g/roupe gompanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté & 380 | - Elekiropumpengruppe, eingefiig in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz

olts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doppeltem Alarmsystem, akustisch und opfisch, zur Anzeige einer eventuellen
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, 1 Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé I ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase

- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans ['éventualité d'un - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom

|

1

. |
manque de courant électrique I'. Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes :

1

(

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

portata capacity charge tragfahigkeit
piastre suckers ventouses eisen-sangplatten
g diametro piastre suckers @ ventouses & saugﬁlaﬂen
2 durchemesser
rotazione manuale  manual rotation  rotation manuelle  drehung manuell

ella lastra plate to be lifted  minimum a soulever platte

@ensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der [l LN )




GPI2R - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE

‘u

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA MANUALE AD INCREMENTI DI 90° : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH
- ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO CON UN PESO MAX DI 1200 ; 90 INCREMENTS - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX.
KG., FORNITA CON: 1 WEIGHT OF 1200 KG, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante eletirico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz ! - electric Gump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt or 220 V single-phase or 24 V DC

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale 1 - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger
caricabatterie a 220 Volt monofase - double vacuum circuit

- doppio circuito del vuoto - double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza 1 - hook with three holes for three different angles
di corrente elettrica

|
I
|
|
I
|
:
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- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere fre diverse inclinazioni |
PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE CONTINUE PAR PAS DE | SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON

90° - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS | 90° - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT
MAXIMAL DE 1200 KG, FOURNIE AVEC: 1 VON HOCHSTENS 1200 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

. grouge pongpanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté : E|ekrrogumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
a 380 Volts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou a courant continu & 24 Volfs | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doppeltem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, Voﬁuum-Verminderun , versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé ein Ladegerdt fiir 220 Volt Monophase

- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans I'éventualité d'un - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom

manque de courant électrique - Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

|
|
I
|
I
|
|
I
|
I
- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes |
1

f \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
200 @tato capacity charge tragfahigkeit
5 piastre suckers ventouses eisen-sangplatten
$
<) @ @ 0 diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
urchemesser
@ @ g
L L rotazione manuale  manual rotation  rotation manvelle  drehung manuell
8
‘ INA dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der  FEOS A0
@lq lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte

\ 1340 j




GP2RB - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA

E BASCULAMENTO MANUALI
BN

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA AD INCREMENTI DI 90° E : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH
BASCULAMENTO 0-90° MANUALI - ADATTA PER SOLLEVARE LASTREDI | 90° INCREMENTS AND 0-90° MANUAL SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING
VETRO CON UN PESO MAX DI 200 KG., FORNITA CON: 1 GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 200 KG, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante eletirico, inserito sulla sfruttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale
ubgassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase

- doppio circuito del vuoto

- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza
di corrente elettrica

. 3ancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni

- doppio manico di manovra

- electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz or 220 V
single-phase or 24 V DC

:

I

I - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
: rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger
, - double vacuum circuit

I - double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- hook with three holes for three different angles

, - double movement handle

|

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE CONTINUE PAR PAS DE : SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON
90° ET BASCULEMENT 0-90° MANUEL - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE | 90°, UND NEIGUNGSMOGLICHKEIT VON 0-90°, MANUELL - GEE|GNET ZUM
FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS MAXIMAL DE 200 KG, FOURNIE AVEC: 1 ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT VON HOCHSTENS
 groupe pompant électrique, incorporé dans la structure, alimenté & 380 | 200 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

g’olfs/S(? Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | - Elekiropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, 1 - doppeltem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen

doté de chargeur de batteries & 220 Volts monophasé I Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
- double circuit de vide ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans I'éventualité d'vn - doppeltem Vakuum-Kreislauf

I
I
1
manque de courant électrique I - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom
- crochet d trois trous pour trois inclinaisons différentes : - Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen
- double manche de manoeuvre 1 - doppeltem Man&vrier-Griff
f \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
[ @ ﬁorta'ra capacity charge tragfahigkeit

piastre suckers ventouses eisen-sangplatten

diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
urchemesser

rotazione manuale  manual rotation  rotation manuelle  drehung manuell
sculamento manucle manual tilting basculement manuelle kippung manuell

ella lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte

@ensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der e[ Z&T0N Y




GP4RB - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA
E BASCULAMENTO MANUALI

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA AD INCREMENTI DI 90° E

BASCULAMENTO 0-90° MANUALI - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI

VETRO CON UN PESO MAX DI 400 KG., FORNITA CON:

- gruppo pompante eleftrico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt
doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventudle
ab@assamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase

- doppio circuito del vuoto

- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza
di corrente elettrica

- gancio sul quale vi sono tre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni

- doppio manico di manovra

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE CONTINUE PAR PAS DE

90° ET BASCULEMENT 0-90° MANUEL - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE
FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS MAXIMAL DE 400 KG, FOURNIE AVEC:

. grouge pongpanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté
a 380 Volts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables,
doté de chargeur de batteries & 220 Volts monophasé

- double circuit de vide

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans ['éventualité d'un
manque de courant électrique

- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes
- double manche de manoeuvre

A

: VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH
1 90° INCREMENTS AND 0-90° MANUAL SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING
1 GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 400 KG, SUPPLIED WITH:

- electric cump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
or 220 V single-phase or 24 V DC

- double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by

I
:
|
I rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger
| - double vacuum circuit

| - double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
I+ hook with three holes for three different angles

| - double movement handle

|

| SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON
1 90°, UND NEIGUNGSMOGLICHKEIT VON 0-90°, MANUELL - GEE|GNET ZUM
1 ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT VON HOCHSTENS
1 400 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

- Elektropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
oder 250 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

|

I

|

I doEpehem Alarmsystem, akustisch und opfisch, zur Anzeige einer eventuellen
I Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
| ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase
|

|

I

|

1

- doppeltem Vakuum-Kreislauf

- vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom
- Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

- doppeltem Manévrier-Griff

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

rotazione manuale

della lastra

ﬁorfatd capacity charge tragfahigkeit
piastre suckers ventouses eisen-sangplatten [
diametro piastre  suckers & ventouses & saugplatten

manual rotation
basculomento manuale manual tilting

dimensioni minime min.
plate to be lifted  minimum ¢ soulever platte

urchemesser

rotaion manuelle  drehung manuell
basculement manuelle kippung manuell

658x867 mm

dimensions of dimensions feville  mindestmab der




GP6RB - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA
E BASCULAMENTO MANUALI

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA AD INCREMENTI DI 90° E

A R e Wi RE DI : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH

1 90° INCREMENTS AND 0-90° MANUAL SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING

VETRO CON UN PESO MAX DI 600 KG., FORNITA CON:

- gruppo pompante eletirico, inserito sulla siruttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale
ubgassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase

- doppio circuito del vuoto

- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza
di corrente elettrica

: goncio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni
- doppio manico di manovra

1 GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 600 KG, SUPPLIED WITH:

- electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz or 220 V

single-phase or 24 V DC

- double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by

rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger.

- double vacuum circuit

- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- hook with three holes for three different angles

- double movement handle

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE CONTINUE PAR PAS DE , SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON
1 90°, UND NEIGUNGSMOGLICHKEIT VON 0-90°, MANUELL - GEE|GNET ZUM
FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS MAXIMAL DE 600 KG, FOURNIE AVEC: i ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT VON HOCHSTENS

. g/roupe gompanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté & 380 | 600 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

90° ET BASCULEMENT 0-90° MANUEL - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE

olts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | - Elekiropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables,
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé

- double circuit de vide

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans I'éventualité d'un
manque de courant électrique

- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes
- double manche de manoeuvre

oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- doppeltem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen

Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase

- doppeltem Vakuum-Kreislauf

- vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom
- Haken mit drei Léchern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

- doppeltem Manévrier-Griff

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

rotazione manuale

@'mm capacity
piastre suckers
diametro piastre  suckers &

manual rotation

charge tragfahigkeit

ventouses eisen-sangplatten {3

ventouses & saugplatten

urchemesser

rotafion manuelle  drehung manuell

basculamento manuale manual tilting

basculement manuelle kippung manuell

756x1100 mm

mindestmab der
plate to be lifted  minimum & soulever platte

ella lastra

@ensioni minime min. dimensions of dimensions feuille




GP6RMBE - VENTOSA CON ROTAZIONE MANUALE
E BASCULAMENTO ELETTRICO

VENTOSA CON ROTAZIONE MANUALE AD INCREMENTI DI 90° E : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH
BASCULAMENTO 0-90° ELETTRICO - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI ;| 90° INCREMENTS AND 0-90° ELECTRIC SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING
VETRO NEI CANTIERI E NEI LABORATORI CON UN PESO MAX DI 600 KG., 1 GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 600 KG ON SITES AND IN
FORNITA CON: 1 WORKSHOPS, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz | - electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt or 220 V single-phase or 24 V DC
- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale 1 - double audible and visible alarm system to warn of yacuum loss, powered by

abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, complefo di rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger
caricabatterie a 220 Volt monofase - double vacuum circuit

I
|
|
I
|
. . . I
: ‘jOPP!O C"’EU':(’, djl, vuoto e hei di 1 - double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza '+ hook with three holes for three different angles
|

i corrente elettrica
- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE PAR PAS DE 90° ET : SAUGKOPF MIT ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON 90°, UND

BASCULEMENT 0-90° ELECTRIQUE - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES ; NEIGUNGSMOGLICHKEIT VON 0-90°, ELEKTRISCH - GEEIGNET ZUM ANHEBEN

DE VERRE SUR LES CHANTIERS ET DANS LES LABORATOIRES D'UN POIDS 1 VON GLASSCHEIBEN AUF BAUSTELLEN UND IN WERKSTATTEN MIT EINEM

MAXIMAL DE 600 KG, FOURNIE AVEC: 1 GEWICHT VON HOCHSTENS 600 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

- groupe pompant électrique, incorporé dans la structure, alimenté . E|ekrrogumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
a 388 Volfs/5% Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doEpehem Alarmsystem, akustisch und opfisch, zur Anzeige einer eventuellen
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, ' Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase

- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans I'éventualité d'un - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom

manque de courant électrique - Haken mit drei Léchern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
N . . . . or . 1
- crochet d trois trous pour trois inclinaisons différentes X

f \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
L ool @'kﬂa capacity charge tragfahigkeit
piastre suckers ventouses eisen-sangplatten
38 0 @ diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
7 durchemesser
> ) NG - - rofazione manuale  manual rotation  rotation manuelle  drehung manuell
12 basculamento elettrico electric tilting basculement electrique kippung elektrish
1100

dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville ~ mindestmab der &1 A HE0ON 1)
\_ ) Wa lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte




GPSRMBE - VENTOSA CON ROTAZIONE MANUALE
E BASCULAMENTO ELETTRICO

VENTOSA CON ROTAZIONE MANUALE AD INCREMENTI DI 90° E : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH

BASCULAMENTO 0-90° ELETTRICO - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI | 90° INCREMENTS AND 0-90° ELECTRIC SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING

VETRO NEI CANTIERI E NEI LABORATORI CON UN PESO MAX DI 800 KG., 1 GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 800 KG ON SITES AND IN

FORNITA CON: 1 WORKSHOPS, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale
obgdssamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, comp|eto di

| - electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz or 220 V

:

I
caricabatterie a 220 Volt monofase :

1

1

|

|

single-phase or 24 V DC
- double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger
- double vacuum circuit
- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- hook with three holes for three different angles

- doppio circuito del vuoto

- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza
di corrente elettrica

- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE PAR PAS DE 90° ET | SAUGKOPF MIT ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON 90°, UND
BASCULEMENT 0-90° ELECTRIQUE - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES | NEIGUNGSMOGLICHKEIT VON 0-90°, ELEKTRISCH - GEEIGNET ZUM ANHEBEN
DE VERRE SUR LES CHANTIERS ET DANS LES LABORATOIRES D'UN POIDS 1 VON GLASSCHEIBEN AUF BAUSTELLEN UND IN WERKSTATTEN MIT EINEM
MAXIMAL DE 800 KG, FOURNIE AVEC: 1 GEWICHT VON HOCHSTENS 800 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

'g/roupe 5ompanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté & 380 | - Elekiropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
olts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- double srstéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doppeltem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen

éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, | Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé I ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase
- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

manque de courant électrique - Haken mit drei Léchern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

I
1

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans l'éventualité d'un 1 - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom
1

- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes :

SCHEDA TECNICA : TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

@futa capacity charge tragfahigkeit

piastre suckers ventouses eisen-sangplatten [

diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
durchemesser

rofazione manuale  manual rotation  rotation manuelle  drehung manuell
basculamento eletirico electric tilting basculement electrique kippung elektrish

dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville ~ mindestmab der |71 LN
Wlo lastra

plate to be lifted  minimum & soulever ' platte




GPI2RMBE - VENTOSA CON ROTAZIONE MANUALE
E BASCULAMENTO ELETTRICO

- ©

VENTOSA CON ROTAZIONE MANUALE AD INCREMENTI DI 90° E

BASCULAMENTO 0-90° ELETTRICO - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI

VETRO NEI CANTIERI E NEI LABORATORI CON UN PESO MAX DI 1200 KG.,

FORNITA CON:

- gruppo pompante eletirico, inserito sulla siruttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase

- doppio circuito del vuoto

- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza
i corrente elettrica

- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION MANUELLE PAR PAS DE 90° ET

MAXIMAL DE 1200 KG, FOURNIE AVEC:
- groupe pompant électrique, incorporé dans la structure, alimenté
a 388 Volfs/5% Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts

- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables,
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé

- double circuit de vide

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans l'éventualité d'un
manque de courant électrique

- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes

: VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS MANUAL ROTATION WITH

1 90° INCREMENTS AND 0-90° ELECTRIC SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING

1 GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 1200 KG ON SITES AND IN
1 WORKSHOPS, SUPPLIED WITH:

- electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz

or 220 V single-phase or 24 V DC

- double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by

rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger

- double vacuum circuit
- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- hook with three holes for three different angles

: SAUGKOPF MIT ROTATION, MANUELL IN STUFEN VON 90°, UND
BASCULEMENT 0-90° ELECTRIQUE - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES ; NEIGUNGSMOGLICHKEIT VON 0-90°, ELEKTRISCH - GEEIGNET ZUM ANHEBEN
DE VERRE SUR LES CHANTIERS ET DANS LES LABORATOIRES D'UN POIDS 1 VON GLASSCHEIBEN AUF BAUSTELLEN UND IN WERKSTATTEN MIT EINEM
1 GEWICHT VON HOCHSTENS 1200 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

. E|ekrrogumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz

oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

: é/oipehem Alarmsystem, akustisch und opfisch, zur Anzeige einer eventuellen
a

uum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
ein Ladegerdt fiir 220 Volt Monophase

- doppeltem Vakuum-Kreislauf
- vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom
- Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

basculamento elettrico electric tilting

dimensioni minime min. dimensions of dimensions feuille
%a astra plate to be lifted  minimum & soulever platte

f SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
ﬁormm capacity charge tragfahigkeit
piastre suckers ventouses eisen-sangplatten
g diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
urchemesser
rofazione manuale  manual rotation  rotation manuelle  drehung manuell

basculement electrique kippung elektrish

1066x1340 mm

mindestmab der




GP6REBE - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA
E BASCULAMENTO ELETTRICI

- | O

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA E BASCULAMENTO 0-90° : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS ELECTRIC ROTATION AND
ELETTRICI - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO NEI CANTIERI E NEI ; 0-90° ELECTRIC SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A
LABORATORI CON UN PESO MAX DI 600 KG., FORNITA CON: 1 MAX. WEIGHT OF 600 KG ON SITES AND IN WORKSHOPS, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante eleftrico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz | - electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz or 220 V
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt , single-phase or 24 V DC

: d°EPi° sistema d'allarme acustico e visivo per.|a 'segr)a|a;i.one diun evgntua|e I - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger.
- double vacuum circuit

- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- hook with three holes for three different angles

caricabatterie a 220 Volt monofase
- doppio circuito del vuoto

1
1
1
. . o . . . !
- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza

i corrente elettrica 1
- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni :

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION CONTINUE ET BASCULEMENT 0-90° : SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION UND NEIGUNGSMOGLICHKEIT
ELECTRIQUES - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE SUR LES | VON 0-90°, ELEKTRISCH - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN
CHANTIERS ET DANS LES LABORATOIRES D'UN POIDS MAXIMAL 1 AUF BAUSTELLEN UND IN WERKSTATTEN MIT EINEM GEWICHT VON

DE 600 KG, FOURNIE AVEC: 1 HOCHSTENS 600 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

- groupe 5ompanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté & 380 | - Elektropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
olts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

- double srsféme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doppellem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen

éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, ! Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries & 220 Volts monophasé I ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase
- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

manque de courant électrique - Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

I
|

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans 'éventualité d'un 1 - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom
I

- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes :

( \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
0 oo @'mtc capacity charge tragfahigkeit

piastre suckers ventouses eisen-sangplatten |1)

diametro piastre  suckers & ventouses & saugplatten
@ o @ P durchemesser

rofazione eleftrica  electric rotation  rofation electrique  drehung elektrishe[

N basculamento elettrico electric tilting basculement electrique kippung elektrish
1100

756

\_ ) della lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte

dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville ~ mindestmab der  [7&1oa M0y @
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