GPSREBE - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA
E BASCULAMENTO ELETTRICI

VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA E BASCULAMENTO 0-90° : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS ELECTRIC ROTATION AND
ELETTRICI - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO NEI CANTIERI E NEI ; 0-90° ELECTRIC SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A
LABORATORI CON UN PESO MAX DI 800 KG., FORNITA CON: 1 MAX. WEIGHT OF 800 KG ON SITES AND IN WORKSHOPS, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante eleftrico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz
oppure a 220 monofase o a corrente continua a 24 Volt

- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale 1 - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by

abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger.

| - electric cump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
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caricabatterie a 220 Volt monofase ' - double vacuum circuit

I

|

|

I

|

or 220 V single-phase or 24 V DC

- doppio circuito del vuoto

- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza
di corrente elettrica

- gancio sul quale vi sono fre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni

- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- hook with three holes for three different angles

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION CONTINUE ET BASCULEMENT 0-90° : SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION UND NEIGUNGSMOGLICHKEIT
ELECTRIQUES - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE SUR LES ; VON 0-90°, ELEKTRISCH - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN
CHANTIERS ET DANS LES LABORATOIRES D'UN POIDS MAXIMAL i AUF BAUSTELLEN UND IN WERKSTATTEN MIT EINEM GEWICHT VON

DE 800 KG, FOURNIE AVEC: HOCHSTENS 800 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

: grouge pon})panf électrique, incorporé dans la structure, alimenté . E|ekrrogumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
@ 380 Volts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

I
|
1
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- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doEpehem Alarmsystem, akustisch und opfisch, zur Anzeige einer eventuellen
éventuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, ' Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé | ein Ladegerdt fiir 220 Volt Monophase
|
|
I
|
1

- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf
- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans I'éventualité d'un - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom

manque de courant électrique - Haken mit drei Lochern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen
- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes

f \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
(D) @'kﬂo capacity charge tragfahigkeit
piastre suckers ventouses eisen-sangplatten [t
© diametro piastre suckers @ ventouses & saug latten
S urchemesser
- . - rofazione eleffrica  electric rotation  rotafion electrique  drehung elektrishe
16 basculamento eletirico electric tilting basculement electrique kippung elektrish
dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der [l ARIIN
@a lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte




GPI2REBE - VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA
E BASCULAMENTO ELETTRICI
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VENTOSA CON ROTAZIONE CONTINUA E BASCULAMENTO 0-90° : VACUUM LIFTING DEVICE WITH CONTINUOUS ELECTRIC ROTATION AND
ELETTRICI - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO NEI CANTIERI E NEI ; 0-90° ELECTRIC SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A
LABORATORI CON UN PESO MAX DI 1200 KG., FORNITA CON: 1 MAX. WEIGHT OF 1200 KG ON SITES AND IN WORKSHOPS, SUPPLIED

- gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura, alimentato a 380 Volt/50 Hz | WITH:

oppure a 220 monofase o a corrente confinua a 24 Volt - electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz or 220 V
: dggplo sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale | single-phase or 24 V DC
a

assamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase battery charger

- double vacuum circuit

- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power

- hook with three holes for three different angles

I
I
I
caricabatterie a 220 Volt monofase !

- doppio circuito del vuoto !
- doppio serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza :
di corrente elettrica .

- gancio sul quale vi sono tre fori che consentono di avere tre diverse inclinazioni 1
I

PALONNIER A VENTOUSES A ROTATION CONTINUE ET BASCULEMENT 0-90° , SAUGKOPF MIT KONTINUIERLICHER ROTATION UND NEIGUNGSMOGLICHKEIT
ELECTRIQUES - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE SUR LES ; VON 0-90°, ELETTRISCH - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN
CHANTIERS ET DANS LES LABORATOIRES D'UN POIDS MAXIMAL 1 AUF BAUSTELLEN UND IN WERKSTATTEN MIT EINEM GEWICHT VON

DE 1200 KG, FOURNIE AVEC: 1 HOCHSTENS 1200 KG; WIRD GELIEFERT MIT:

'g/roupe 5ompanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté & 380 | - Elekiropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz

olts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt
- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une 1 - doppeltem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen
évenfuelle diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, ! Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
doté de chargeur de batteries @ 220 Volts monophasé I ein Ladegerdt fir 220 Volt Monophase
- double circuit de vide - doppeltem Vakuum-Kreislauf

manque de courant électrique - Haken mit drei Léchern, die drei verschiedene Neigungen ermdglichen

I
|

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans l'éventualité d'un 1 - vier verschiedene Neigungen ermdglichen, Sicherer Halt auch ohne Strom
I

- crochet & trois trous pour trois inclinaisons différentes :

( SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
ﬁormtq capacity charge tragfahigkeit
piastre suckers venfouses eisen-sangplatten
é diametro piastre  suckers & ventouses & saugplatten
durchemesser

rofazione elefirica  electric rotation  rotation electrique  drehung elektrishe[J
basculamento eleftrico electric tilting basculement electrique kippung elektrish

ella lastra plate to be lifted  minimum ¢ soulever platte

@nensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der K0S LN @




GP4F - VENTOSA FISSA IN VERTICALE

VENTOSA FISSA IN VERTICALE - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO : VACUUM LIFTING DEVICE WITH FIXED VERTICAL FRAME - SUITABLE FOR

NEI LABORATORI CON UN PESO MAX DI 400 KG., FORNITA CON: i LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 400 KG, SUPPLIED WITH:
- gruppo pompante eletirico, inserito sulla sfruttura, I+ electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
alimentato a 380 Volt/50 Hz or 220 c single-phase or 24 V DC

I
- doppio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale \ - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss,
abﬁassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di 1 powered by rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase
caricabatterie a 220 Volt monofase ! ﬁaﬂery charger
- doppio circuito del vuoto e doppio serbatoio di sicurezza - double vacuum circuit
- doppio manico di manovra posizionato a due altezze diverse 1 - double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
|
|
I
|

- double movement handle placed at two different levels

PALONNIER A VENTOUSES FIXE A LA VERTICALE - INDIQUEE POUR LE LEVAGE : SAUGKOPF VERTIKAL FIXIERT - GEEIGNET ZUM, ANHEBEN VON
DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS MAXIMAL DE 400 KG, FOURNIE AVEC: | GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT VON HOCHSTENS 400 KG; WIRD
. ‘(]/roupe gompanf électrique, incorporé dans la structure, alimenté & 380 : GELIEFERT MIT:
olts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | . Elektropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
- double s?lsféme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une | oder ZBO Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

éventuelle diminution du vide, alimenté I’C'T des batteries rechargeables, doté 1 . doi:()pehem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen
de chargeur de batteries a 220 Volts monophasé ' Vakuum-Verminderung, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch
- double circuit de vide ein Ladegert fir 220 Volt Monophase

I
|
* double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans 'éventualité d'un | - doppeltem Vakuum-Kreislauf

manque de courant électrique - _ I doppeltem Sicherheitstank, sicherer halt auch ohne Strom
- double manche de manceuvre positionné & deux hauteurs différentes : - Auf zwei verschiedenen Hohen angebrachter doppelter Manévrier-Griff
|
1

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

-

@tqh capacity charge tragfahigkeit
@ @ I § piastre suckers ventouses eisen-sangplatten
2 . .
e diametro piastre  suckers & ventouses & saugplatten
N urchemesser
1 @ fissain verticale  fixed vertical frame fixe d la verficale ~ vertical fixiert
1)

18 = —
dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der  FIREO VAN
\ 1760 %u astra plate to be lifted  minimum & soulever platte




GP6F - VENTOSA FISSA IN VERTICALE
e

VENTOSA FISSA IN VERTICALE - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO : VACUUM LIFTING DEVICE WITH FIXED VERTICAL FRAME - SUITABLE FOR

NEI LABORATORI CON UN PESO MAX DI 600 KG., FORNITA CON: i LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 600 KG, SUPPLIED WITH:
- gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura, I+ electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
alimentato a 380 Volt/50 Hz or 220 Csingle—phase or24VDC

- double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss,
gowered by rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase
attery charger

- double vacuum circuit
- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power
- double movement handle placed at two different levels

: doEpio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventudle
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase

- doppio circuito del vuoto e doppio serbatoio di sicurezza

I
|
i
|
|
I
! o e K ¢ i
- doppio manico di manovra posizionato a due dltezze diverse |
|
|
I
|

PALONNIER A VENTOUSES FIXE A LA VERTICALE - INDIQUEE POUR LE LEVAGE : SAUGKOPF VERTIKAL FIXIERT - GEEIGNET ZUM, ANHEBEN VON
DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS MAXIMAL DE 600 KG, FOURNIE AVEC: | GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT VON HOCHSTENS 600 KG; WIRD
- groupe pompant électrique, incorporé dans la structure, alimenté  GELIEFERT MIT:
a38 Volfs/5% Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volis | - Elekiropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une éventuelle | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt
diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, doté de chargeur doEpehem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen
de batteries & 220 Volts monophasé Va uum-Verminderun?, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch ein
- double circuit de vide Ladegeréit fiir 220 Volt Monophase
- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans Iéventualité d'un manque | - doppeltem Vakuum-Kreislauf
de courant électrique - doppeltem Sicherheitstank, sicherer halt auch ohne Strom

1
1
I
1
1
1
1
1
1
- double manche de manceuvre positionné & deux hauteurs différentes : - Auf zwei verschiedenen Hohen angebrachter doppelter Mangvrier-Griff
1
1

f \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
ﬁorto'ra capacity charge tragfahigkeit

@ ( %E piastre suckers venfouses eisen-sangplatten [

diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
urchemesser

“) @ fissa in verticale fixed vertical frame fixe & la verficale vertical fixiert

dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville ~ mindestmab der  FREAFZN )
\L 1760 ) Q

1160

ella lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte




GPSF - VENTOSA FISSA IN VERTICALE
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VENTOSA FISSA IN VERTICALE - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO : VACUUM LIFTING DEVICE WITH FIXED VERTICAL FRAME - SUITABLE FOR

NEI LABORATORI CON UN PESO MAX DI 800 KG., FORNITA CON: i LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 800 KG, SUPPLIED WITH:
- gruppo pompante eletirico, inserito sulla sfruttura, I+ electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
alimentato a 380 Volt/50 Hz or 220 c single-phase or 24 V DC

. dogpio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase

- doppio circuito del vuoto e doppio serbatoio di sicurezza
- doppio manico di manovra posizionato a due altezze diverse

- double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss,
ﬁowered by rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase
attery charger
- double vacuum circuit
- double safety tank fo ensure grip even during absence of electrical power

1
1
I
1
1
:
1
: - double movement handle placed at two different levels
1

1

PALONNIER A VENTOUSES FIXE A LA VERTICALE - INDIQUEE POUR LE LEVAGE : SAUGKOPF VERTIKAL FIXIERT - GEEIGNET ZUM, ANHEBEN VON
DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS MAXIMAL DE 800 KG, FOURNIE AVEC: | GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT VON HOCHSTENS 800 KG; WIRD
* groupe pompant électrique, incorporé dans la structure, alimenté + GELIEFERT MIT:

a 388 Volfs/ﬁ) Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | - E|ekrrogumpengruppe, eingefigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
- double systéme d'alarme acousfique et visuel pour la signalisation d'une éventuelle | oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt

iminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, doté de chargeur 1 - doEpehem Alarmsystem, akustisch und optisch, zur Anzeige einer eventuellen
de batteries & 220 Volts monophasé. I Va uum-Verminderun?, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch ein
- double circuit de vide : Ladegeréit fiir 220 Volt Monophase
- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans Iéventualité d'un manque | - doppeltem Vakuum-Kreislauf

de courant électrique i - doppeltem Sicherheitstank, sicherer halt auch ohne Strom
* double manche de manceuvre positionné & deux hauteurs différentes | - Auf zwei verschiedenen Hohen angebrachter doppelter Mangvrier-Griff

f \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
ﬁortakn capacity charge tragfahigkeit

piastre suckers ventouses eisen-sangplatten |13

diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
urchemesser

fissa in verticale fixed vertical frame fixe & la verticale vertical fixiert

ella lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte

@ensioni minime min. dimensions of dimensions feville ~ mindestmab der R @2 00811




GPIOF - VENTOSA FISSA IN VERTICALE

VENTOSA FISSA IN VERTICALE - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO : VACUUM LIFTING DEVICE WITH FIXED VERTICAL FRAME - SUITABLE FOR

NEI LABORATORI CON UN PESO MAX DI 1000 KG., FORNITA CON: i LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 1000 KG, SUPPLIED WITH:

- gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura, I electric Gump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
alimentato a 380 Volt/50 Hz or 220 V single-phase or 24 V DC

: do%pio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventudle | - double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss,
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di owered by rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase

caricabatterie a 220 Volt monofase
- doppio circuito del vuoto e doppio serbatoio di sicurezza
- doppio manico di manovra posizionato a due dltezze diverse

gaﬂery charger
- double vacuum circuit
- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power

1
1
I
1
1
:
1
: - double movement handle placed at two different levels
1

1

PALONNIER A VENTOUSES FIXE A LA VERTICALE - INDIQUEE POUR LE LEVAGE : SAUGKOPF VERTIKAL FIXIERT - GEEIGNET ZUM, ANHEBEN VON
DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS MAXIMAL DE 1000 KG, FOURNIE AVEC: | GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT VON HOCHSTENS 1200 KG; WIRD
- groupe pompant électrique, incorporé dans la structure, alimenté  GELIEFERT MIT:
a 388 Volfs/5% Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts | - Elektropumpengruppe, eingefiigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signallisation d'une éventuelle oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt
diminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, doté de chargeur 1 - do‘tzpehem Alarmsystem, akustisch und opfisch, zur Anzeige einer eventuellen
de batteries & 220 Volts monophasé Va uum-Verminderun?, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch ein
- double circuit de vide Ladegeréit fiir 220 Volt Monophase

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans ['éventualité d'un manque | - doppeltem Vakuum-Kreislauf
de courant électrique - doppeltem Sicherheitstank, sicherer halt auch ohne Strom

1
1
I
1
1
1
1
1
1
- double manche de manceuyre positionné & deux hauteurs différentes : - Auf zwei verschiedenen Hohen angebrachter doppelter Mangvrier-Griff
1
1

f \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
@tak: capacity charge tragfahigkeit

piastre suckers ventouses eisen-sangplatten

diametro piastre  suckers @ ventouses & saugplatten
urchemesser

fissa in verticale fixed vertical frame fixe & la verticale vertical fixiert

dimensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der RIS ERION
della lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte




GPI2F - VENTOSA FISSA IN VERTICALE

VENTOSA FISSA IN VERTICALE - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO : VACUUM LIFTING DEVICE WITH FIXED VERTICAL FRAME - SUITABLE FOR

NEI LABORATORI CON UN PESO MAX DI 1200 KG., FORNITA CON: i LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX. WEIGHT OF 1200 KG, SUPPLIED WITH:
- gruppo pompante elettrico, inserito sulla struttura, I+ electric pump unit mounted on structure, powered 380 V/50 Hz
alimentato a 380 Volt/50 Hz or 220 G single-phase or 24 V DC

doipio sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase

- doppio circuito del vuoto e doppio serbatoio di sicurezza
- doppio manico di manovra posizionato a due altezze diverse

- double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss,
Eowered by rechargeable batteries, complete with 220 V single-phase
attery charger
- double vacuum circuit
- double safety tank to ensure grip even during absence of electrical power

I
|
1
|
|
:
1
- double movement handle placed at two different levels
I

|

PALONNIER A VENTOUSES FIXE A LA VERTICALE - INDIQUEE POUR LE LEVAGE : SAUGKOPF VERTIKAL FIXIERT - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON
DE FEUILLES DE VERRE D'UN POIDS MAXIMAL DE 1200 KG, FOURNIE AVEC: | GLASSCHEIBEN MIT EINEM GEWICHT VON HOCHSTENS 1200 KG; WIRD

: grouge pom;anf électrique, incorporé dans la structure, alimenté + GELIEFERT MIT:
@ 380 Volts/50 Hz ou bien & 220 monophasé ou & courant continu & 24 Volts ! - Elektropumpengruppe, eingefigt in die Struktur, versorgt mit 380 Volt/50 Hz
- double systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signallisation d'une éventuelle oder 220 Monophase oder Gleichstrom 24 Volt
iminution du vide, alimenté par des batteries rechargeables, doté de chargeur 1 - doEpehem Alarmsystem, akustisch und opisch, zur Anzeige einer eventuellen
de batteries & 220 Volts monophasé Va uum-Verminderun?, versorgt durch ladbare Batterien, komplettiert durch ein
- double circuit de vide Ladegeréit fiir 220 Volt Monophase

- double réservoir de sécurité pour garantir la prise dans léventualité d'un manque | - doppeltem Vakuum-Kreislauf
de courant électrique - doppeltem Sicherheitstank, sicherer halt auch ohne Strom

1
1
1
1
1
1
1
1
1
- double manche de manceuvre positionné & deux hauteurs différentes : - Auf zwei verschiedenen Hohen angebrachter doppelter Manévrier-Griff
1
1

( \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
portata capacity charge tragfahigkeit
@ @ @ @ ® piastre suckers ventouses eisen-sangplatten
‘ @@ H @D ‘ § diametro piastre suckers @ ventouses & saugﬁlah‘en
= = - durchemesser
fissain verticale  fixed vertical frame fixe a la verticale ~ vertical fixiert
» O LO46O @

22
D@{l 3300 jimensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der  FEEIERON 1)
_ )\

ella lastra plate to be lifted  minimum a soulever platte




VT2RMBP - VENTOSA CON ROTAZIONE MANUALE
E RIBALTAMENTO PNEUMATICO

VENTOSA CON ROTAZIONE MANUALE 0-180° E RIBALTAMENTO PNEUMATICO : VACUUM LIFTING DEVICE WITH 0-180°MANUAL ROTATION AND 0-90°

0-90° - ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO CON UN PESO MAX DI ; PNEUMATIC SWIVEL - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX

200 KG., FORNITA CON: 1 WEIGHT OF 200 KG., SUPPLIED WITH:

- pompa per il vuoto ad aria compressa '

- sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di
caricabatterie a 220 Volt monofase

- serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza di
aria compressa

- manico centrale sul quale vi sono i comandi per la presa e il rilascio del materiale
e per il ribaltamento e la rotazione pneumatica

- vacuum pump powered with compressed air

- souble audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
rechargeable batteries, complete with 220 v single-phase battery charger

- safety tank to guarantee grip even in case of electrical power interruptions

|
I
|
I
\ - central handle fitted with controls for grip and release of load and for pneumatic
i swivel and rotation

|

I

|

|

__________________________________ o e e e
PALONNIER A VENTOUSES A BASCULEMENT 0-180° ET ROTATION : SUGNAPF MIT 0-180° MANUELL DREHEN UND 0-90° PNEUMATISCHEM
PNEUMATIQUES 0-90° - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE ; KIPPEN - GEEIGNET ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM
D'UN POIDS MAXIMAL DE 200 KG, FOURNIE AVEC: i MAXIMALGEWICHT VON 200 KG., GELIEFERT MIT:

- pompe & vide & air comprimé | - Druckluft-Vakuumpumpe

 systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une éventuelle | - Akustischem und optischem Alarmsystem zum Anzeigen einer eventuellen
Jlfminuﬁon du vide, alimenté par des batteries rechargeables, doté de chargeur 1 Vakuumverminderung, versorgt durch eine Batterie, komplett mit Ladegerat fur
de batteries & 220 Volts monophasé i 220 Volt Monophase

* réservoir de sécurité, pour garantir la prise dans ['éventualité d'un manque de | - Sicherheitstank zur Garantie des Halts auch im Fall ausfallender Strumzufuhr

courant électrique i - Zentralem Bedienungsgriff, auf dem sich die Kommandos zum Ansqugen und
* manche central comprenant les commandes pour prendre et déposer le matériel 1 Ablassen des Materials und zum pneumatischen Drehen und Kippen befinden

et pour le basculement et la rotation pneumatiques !
I
|
1

\ SCHEDA TECNICA : TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

@'tcﬂa capacity charge tragfahigkeit
piastre suckers ventouses eisen-sangplatten |V
diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
durchemesser
roforzione 0-180° manucle 0-180° manual rofation rofation 0-180° manuelle drehung 0.180° manuell
basculomento 0-90°  090° pneumatic filing basculement0-90°  kippung 090°
pneumatico pneumatique pneumatishem 23
@nensioni minime min. dimensions of dimensions feville  mindestmab der  FOEIONTY @

) ella lastra plate to be lifted  minimum & soulever platte




VT4RPBP - VENTOSA CON RIBALTAMENTO
E ROTAZIONE PNEUMATICI

VENTOSA CON RIBALTAMENTO 0-90° E ROTAZIONE 0-90° PNEUMATICI - : VACUUM LIFTING DEVICE WITH 0-90° PNEUMATIC SWIVEL AND 0-90°
ADATTA PER SOLLEVARE LASTRE DI VETRO CON UN PESO MAX DI 400 KG., | PNEUMATIC ROTATION - SUITABLE FOR LIFTING GLASS SHEETS WITH A MAX
FORNITA CON: 1 WEIGHT OF 400 KG., SUPPLIED WITH:

- pompa per il vuoto ad aria compressa : * vacuum pumr powered with compressed air

- sistema d'allarme acustico e visivo per la segnalazione di un eventuale , + double audible and visible alarm system to warn of vacuum loss, powered by
abbassamento del vuoto, alimentato da batterie ricaricabili, completo di 1 rechargeable batteries, complete with 220 v single-phase battery charger
caricabatterie a 220 Volt monofase 1 - safety tank to guarantee grip even in case of electrical power interruptions

- serbatoio di sicurezza per garantire la presa anche in caso di mancanza di | cenfro’ haradle f'ﬂfd with controls for grip and release of load and for pneumtic
aria compressa ' swivel and rofation

|

|

I

|

- manico centrale sul quale vi sono i comandi per la presa e il rilascio del materiale
e per il ribaltamento e la rotazione pneumatica

PALONNIER A VENTOUSES A BASCULEMENT 0-90° ET ROTATION 0-90°
PNEUMATIQUES - INDIQUEE POUR LE LEVAGE DE FEUILLES DE VERRE D'UN
POIDS MAXIMAL DE 400 KG, FOURNIE AVEC:

- pompe & vide & air comprimé

; SUGNAPF MIT PNEUMATISCHEM 0-90° DREHEN UND KIPPEN 0-90° - GEEIGNET
1 ZUM ANHEBEN VON GLASSCHEIBEN MIT EINEM MAXIMALGEWICHT VON
1 400 KG., GELIEFERT MIT:

- Druckluft-Vakuumpumpe

- systéme d'alarme acoustique et visuel pour la signalisation d'une éventuelle
Jlfminuﬁon du vide, alimenté par des batteries rechargeables, doté de chargeur
de batteries & 220 Volts monophasé

 réservoir de sécurité, pour garantir la prise dans 'éventualité d'un manque de
courant électrique

* manche central comprenant les commandes pour prendre et déposer le matériel
et pour le basculement et la rotation pneumatiques

- Akustischem und optischem Alarmsystem zum Anzeigen einer eventuellen

deuumverminderung, versorgt durch eine Batterie, komp|eh‘ mit Ladegera'r fur
220 Volt Monophase

- Sicherheitstank zur Garantie des Halts auch im Fall ausfallender Strumzufuhr
- Zentralem Bedienungsgriff, auf dem sich die Kommandos zum Ansaugen und

Ablassen des Materials und zum pneumatischen Drehen und Kippen befinden

f \ SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

ﬁorh’rﬂ capacity charge tragfahigkeit

piastre suckers ventouses eisen-sangplatten |74

diametro piastre suckers @ ventouses & saugplatten
durchemesser

rofazione 0-90° pneumaica rofation 090° ic.rolafion 0-90° preumatique drehung 090°

bosculamento 090°  pneumatic 090° filting basculement 0-90° neumatishem

preumatico preumdfique 090° prieumaishem

dimensioni minime min. dimensions of dimensions feuille  mindestmab der R[N
) Qa astra plate to be lifted  minimum ¢ soulever platte




PINZE PER IL VETRO -P 12 - PB 12
TONGS FOR GLASS SHEET - PINCES POUR FEUILLES DE VERRE - KLEMMZANGE FUR GLAS

P12

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

/portqta

PB 12

\peso propio

capacity charge tragfahigkeit
apertura opening ouverture offnung
dltezza height hauteur hohe
larghezza width largeur breite
lunghezza lenght longueur lange

own weight poids spécifique  eigengewicht

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

/portdta

\peso propio

capacity charge tragfahigkeit Kg 500
apertura opening ouverture offnung 3-12010-20 mm
dltezza height hauteur hohe 360 mm
larghezza width largeur breite 192 mm
lunghezza lenght longueur lange 700 mm
own weight poids spécifique  eigengewicht  [CJA0)




PINZE PER IL VETRO - PVL 25 - PVL 50 - PVL 100
TONGS FOR GLASS SHEET - PINCES POUR FEUILLES DE VERRE - KLEMMZANGE FUR GLAS

PVL 2 5 SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
( R ) /portaia capacity charge tragfahigkeit
aperfura opening ouverture offnung
dltezza height hauteur hohe
larghezza width largeur breite
lunghezza lenght longueur lange
\peso propio own weight poids spécifique  eigengewicht
PVL 50 SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
( /portoto capacity charge tragfahigkeit
apertura opening ouverture offnung
dltezza height hauteur hohe
larghezza width largeur breite
lunghezza lenght longueur lange
peso propio own weight poids spécifique | eigengewicht
. \C
PVL 100 SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN
i /portaia capacity charge tragfahigkeit
aperfura opening ouverture offnung
dltezza height hauteur hohe
larghezza width largeur breite
lunghezza lenght longueur lange
\peso propio own weight poids spécifique  eigengewicht




PINZE PER IL VETRO - P 20 - P 40

P20

P 40

TONGS FOR GLASS SHEET - PINCES POUR FEUILLES DE VERRE - KLEMMZANGE FUR GLAS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

/porraia

\peso propio

capacity charge tragfahigkeit (CR
aperfura opening ouverfure offnung 4-24010-30mm
altezza height hauteur hohe 700 mm
larghezza width largeur breite 235 mm
lunghezza lenght longueur lange 800 mm
own weight poids spécifique  eigengewicht k!

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE ANGABEN

[portuio

\peso propio

capacity charge tragfahigkeit
apertura opening ouverture offnung
dltezza height hauteur hohe
larghezza width largeur breite
lunghezza lenght longueur lange

own weight poids spécifique  eigengewicht
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