
HELM lättravers

LYFTDON | LÄTTRAVERS | TELFRAR | KRANAR | VINSCHAR | LYFTBORD | LYFTVAGNAR | PLÅTHANTERING

2

• Stålutförande
• Rostfritt utförande AISI 304/316
• Aluminiumutförande



Flexibel och ekonomisk lösning för 
laster upp till 2000kg och 10 meter 
spännvidd.

Beskrivning
• Lastkapaciteter upp till 2000 kg

• Tvärbalks längder upp till 10 meter.

• Modul design

• Kostnads effektiv.

• Enkel installation med ett brett utbud av
upphängnings möjligheter.

• Kopplingsbart med existerande system.

• Teleskoperande system.

• Manuell eller elekstrisk drift.

• Golv eller takupphängda system.

• Elförzinkade eller pulverlackerade
skenor.

Niko Lättraverssystem
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NIKO skenprofiler.
För användning i aggressiva erbjuder vi 
arbetsmiljöer rostfritt samt rostfritt syrafast 
utförande. 
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Sken profil 

Dimensioner

h 
(mm)

b 
(mm)

d 
(mm)

s 
(mm)

23.000 35,00 40,00 11,00 2,75

24.000 43,50 48,50 15,00 3,20

25.000 60,00 65,00 18,00 3,60

26.000 75,00 80,00 22,00 4,50

27.000 110,00 90,00 25,00 6,50



Niko Lättraverssystem stål
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.045 .080/.081 .030/.031 .000

Lastkap
(kg)

NIKO
profilnr

Tvärbalk
L max (m) 

Upphängningsavstånd 
 (m) 

80
23.000 1.50 1,00

23.030 4.00 3,50

125

24.000 1.80 1,40

24.030 5.00 4,40

24.031 6.00 5,20

25.030 6.00 5,20

750

1000
27.030 6,00 5,00

27.030 3,50 2,70

27.045 10,00 8,00

250

500
26.030 6,00 5,20

26.031 6,00 5,00

24.080 7.00 6,40

24.045 9.00 8,00

25.000 2.50 1,80

25.080 8,00 7,00

25.045 10,00 9,00

26.000 2,50 1,80

26.080 8,00 7,00

26.045 10,00 9,00
26.000 1,80 1,00

26.081 8,00 7,00

26.045 10,00 9,00

27.000 3,00 2,00

27.080 8,00 7,00

27.045 10,00 9,00

27.000 1,50 1,00

1600
27.080 6,00 5,00

27.045 10,00 9,00

2000
27.080 5,00 4,00

L  max
Tvärbalk 
(Längd)

 B max
(längsgående)



Beskrivning
• Lastkapaciteter upp till 500 kg
• 4 skenprofiler
• Kundspecifika lösningar

Niko Lättravers rostfritt  304/316
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B (max)

L (max)

23.050 23.070 1.50 1.00

125 54.031 74.031 6.00 5.20

250

500

Lastkap.
(kg)

Skenprofil nr
AISI 304

Skenprofil nr
AISI 316

Tvärbalk längd
L max (m)

Upphängningsavstånd B 
max (m) 

80
53.030 73.030 4.00 3.50

24.050 24.070 1.80 1.40

54.030 74.030 5.00 4.40

54.080 74.080 7.00 6.40

54.045 74.045 9.00 8.00

25.050 25.070 2.50 1.80

55.030 75.030 6.00 5.20

55.080 75.080 8.00 7.00

55.045 75.045 10.00 9.00

Begär offert.



Niko Lättraverssystem aluminium
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Det perfekta alternativet för lätta 
laster. Den låga egenvikten bidrar till 
snabb och lätt manövrering.

Beskrivning
• Lägre ljud vid förflyttning av tvärbalk.
• Korrosionsbeständig
• Låg egenvikt medför enklare installation.
• Passar i aggressiva miljöer.

B (max)

L (max)

125 45.000 4.8 4

500*

Lastkap.
(kg)

Skenprofil nr Tvärbalk längd
L max (m)

Upphängningsavstånd
B max (m)

250

45.000 + 45.080 7.4 6.7

45.000 3.7 3.0

45.000 + 45.080 6.4 5.7
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ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
NEXT ASSY

- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - FINISH

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - TREATMENT

ΥΛΙΚΟ - MATERIAL

ΚΩΔΙΚΟΣ - PART NUMBERΜΕΓΕΘΟΣ
SIZE

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
REVISION SHEET

ΣΕΛΙΔΑ

1/1

SCALE
ΚΛΙΜΑΚΑ

1:1

METRIC

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
DESIGN
ΕΛΕΓΧΟΣ
CHECK
ΕΓΚΡΙΣΗ
APPROVAL

NAME
ΟΝΟΜΑ

DATE
ΗΜΕΡ.

ΑΝΟΧΕΣ - TOLERANCES
ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

ISO 2768mk

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - DESCRIPTION

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - REVISION STATUS

ΑΝΑΘ.
REV. E.C.N. No

ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Α.Σ.
DATE

ΗΜΕΡ.
APPROVED
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

A3 Α

R

82o Km. ATHENS-KORINTHOS 201 OO KORINTH P.O. BOX 209 GREECE

HELM HELLAS
AND CONVEYOR SYSTEMS

MANUFACTURERS OF SLIDING DOOR FITTINGS

S.A.

82o Km. ATHENS-KORINTHOS 201 OO KORINTH P.O. BOX 209 GREECE

HELM HELLAS
AND CONVEYOR SYSTEMS

MANUFACTURERS OF SLIDING DOOR FITTINGS

S.A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

P.PSIL

-

-

-
1.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.-NOTES

2.
3.

26.06.13

4.

1 2 3

4 5 6321
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f/n
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - DESCRIPTION

DRW NUMBER

a/a AΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

SPECIFICATIONS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

NOTES

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

QTY.

ΠΟΣ.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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1 2 3 4 5 6 m
suspension distance

kg
load

25.000 alum. profile

7 8

25.000 alum. profile + reinf.profile

deflection 1/500

Niko Eldrivna åkverk
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25.000 25.H120 500 355 145 160 260 142 275 332

27.000 27.H120 2000 355 180 160 260 142 277 380

L

H

H
1

W

W1

L1

W2

Lättraverser och monorails kan utrustas med eldrivna åkverk (kan inte användas i 
kurvor).
De eldrivna åkverken är utrustade  med 4st högkvalitativa drivhjul som medför säker 
drift och låga underhållskostnader.
Åkverken finns i 3 utförande. Drivning av tvärbalk eller monorail (M1), drivning av 
längsgående skenprofiler (M2 + M3) och drivning av alla åkriktningar (M1 + M2 + M3). 
Motorerna är utrustade med frekvensstyrning och har mjuk start/stopp.

Skenprofil
nr

Eldrivna
åkverk

Lastkapacitet
(kg)

L 
(mm)

L1 
(mm)

W
(mm)

W1 
(mm)

W2 
(mm)

H 
(mm)

H1
(mm)

26.000 26.H120 1000 355 145 160 260 142 276 347



Niko Övrigt
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Teleskoperande traverssystem
Vanligt förekommande användningsområde 
är i containrar, skåpbilar och inom 
fordonsindustrin för verktygsupphängningar.

P max

  L

 l1

A max

P max Kg 40 75 125 250 500

Skenprofil nr 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000

A max mm 1200 1200 1300 1300 1300

Dockning för traverssystem
Används för säker dockning mellan 
två system eller ett system och kran.

.H21

.H22



Getinggränd 2 · 275 39 SJÖBO · Bronsyxegatan 9B · 213 75 MALMÖ

Tel. 010-188 22 00 · Mail: info@interlift.se

VÅR SAMLADE ERFARENHET INOM LYFT- OCH MATERIALHANTERING STÅR TILL DITT 
FÖRFOGANDE OCH VI ÄR ALDRIG LÄNGRE BORT ÄN DIN NÄRMSTA TELEFON. 

www.interlift.se

Interlift AB
Interlift AB har sedan starten 1994 förstärkt och breddat sitt 
produkt sortiment inom lyft- och materialhantering.

Högsta kvalitet och hög säkerhet är viktigt inom all lyftverk-
samhet och självklart både för oss och våra leverantörer.

Med lång och gedigen erfarenhet i kombination med viljan att 
alltid vara lätt tillgängliga, är vår fortsatta strävan att vara ditt 
bästa val.

Vänd dig med förtroende till Interlift – ett starkt val när det 
gäller lyft- och materialhantering!

Service och reparationer

Vi utför service, reparationer, registerhållning och besiktning 
av alla lyftdon, oavsett fabrikat.
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