13 TRUCKVA

TEO Truckvag TR 1000
passar de flesta trucktyper
pa marknaden. Uppge
truckens lyftkapacitet vid
bestéllning. Om vagen skall
flyttas till annan truck med
dndrad lyftkapacitet begar ny
skala.

TEO Truckvag TR 1000 taler
tuff behandling. Vid avlasning
paverkas en ventil med foten
eller for hand. Vagen
belastas bara nar ventilen
paverkas.

TEO Truckvag TR 1000 har
hég noggrannhet.

TRANSPORT OCH VAGNING SAMTIDIGT
- SPARTID!




Tekniska data

@

Noggrannhet:
Kalibrering:

Skaldiameter:

Erforderligt tryck:

Tillverkare:

Instrumentets noggrannhet
ar 1% av fullt utslag

Mot kédnd belastning

160 mm
110-250 bar CG

10 Teknikk as

Svensk representant:

INTERLIFT AB

Sifibo: 0416-17400
Rallnde 02782-18400

500 kg

1 kg og 2 kg

600 kg
800 kg
1000 kg

2 kg og 5 kg

1500 kg

5 kg og 10 kg

2000 kg
2500 kg
3000 kg
3500 kg
4000 kg
5000 kg

10 kg og 20 kg

6000 kg
8000 kg
10 000 kg

20 kg og 50 kg

15 000 kg

50 kg og 100 kg

20 000 kg
25 000 kg
30 000 kg
35 000 kg
40 000 kg
50 000 kg

100 kg og 200 kg

60 000 kg
80 000 kg
100 000 kg

200 kg og 500 kg

150 000 kg

500 kg og 1000 kg

Ratt til konstruktionsandringar forbehalles.



