


Lyftblock  Spaklyfiblock

Yale

Spaklyftblock modell PT
Kapacitet 800 - 6300kg

Spaklyftblock modell PT har férbattrats bade
tekniskt och ergonomiskt, férdelarna fran
tidigare modell har bibehallits men optimerats.
Modell PT ar ett mycket bra, mangsidigt och
prisvart spaklyftblock fér de flesta andamal.

Fakta

¢ De beprovade skyddskaporna ger 1ag vikt
utan att begransa tillférlitlighet och stabilitet.

e Handtaget ar forsett med ett ergonomiskt
gummigrepp.

o Frigangslaget underlattar for att snabbt fasta
lasten eller dra kedjan i bada riktningarna.

e Legerad katting med zinkplaterad, gul
kromaterad yta, i enlighet med nationella och
internationella standarder och féreskrifter.

e Upphangningar och lastkrokar ar gjorda av
aldersbestandig héghallfast stal och férsedda
med robusta kroklappar.
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Tillval

Alla modeller kan
utrustas med
Overbelastningsskydd
i form av en
glidkoppling som ar
fabriksinstalld till ca.
25% *+ 15% overlast.

Spaklyftblock modell UNOplus
Kapacitet 750 - 6000kg

Ytterligare teknisk utveckling av spaklyftblocket
har resulterat till var beprovade UNO-modell.
Det mangsidiga verktyget for lyft, drag och
sakring av laster. UNOplus kannetecknas av
sin kompakta och robusta konstruktion.

Fakta

e Med optimerad utvaxling och forbattrade
lager kravs en minimal kraft for att
mandovrera det korta handtaget.

Drivhjul i stal som standard.
Lastbroms med korrosionsskyddade
komponenter.

o Frigangslaget underlattar for att snabbt
fasta lasten eller dra kattingen i bada
riktningarna.

o Legerad katting med zinkplaterad, gul
kromaterad yta, i enlighet med nationella
och internationella standarder och
foreskrifter.

e Upphangningar och lastkrokar ar gjorda
av aldersbestandig hoghallfast stal och
férsedda med robusta kroklappar.
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Info

Alla spaklyftblock
med kapacitet déver
750 kg kan
anvandas for
lastfixering enligt EN
12195.

Yale lyftblock och
vagnar ar inte
avsedda for
personbefordran
och far inte
anvandas for detta
andamal.



Lyftblock Spaklyfiblock

Teknisk data modell PT

Modell EAN-Nr Kapacitet Antal parter Katting- Lyftrorelse Motstand Egenvikt vid

4025092* dimension per varv daN lyfthojd 1,5m
mm mm kg
kg

PT 800 *076463 800 1 5.6x17.1 24 26 5.5

PT 1600 *076470 1600 1 7.1x21.2 23 30 9.6

PT 3200 *076487 3200 1 9x27.2 16 38 16.0

PT 6300 *076494 6300 2 9x27.2 8 39 31.0
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Mattabell modell PT

Modell PT 800 PT 1600 PT 3200 PT 6300

A min., mm 290 330 430 580

B, mm 21 27 36 53

C, mm 24 31 35 46 —

D, mm 13 20 24 43

E, mm 235 370 370 370

F, mm 120 138 177 259

G, mm 38 41 53 85

H, mm 82 97 124 174

J, mm 142 163 185 185

K, mm 52 65 83 83

L, mm 90 98 102 102 —

Teknisk data modell UNOplus

Modell EAN Nr Kapacitet Antal parter Katting- Lyftrérelse Motstand Egenvikt vid
4025092* kg dimension per varv daN lyfthdjd 1,5m

mm mm kg

UNOplus 750 *168342 750 1 6x18 20 20 7.2

UNOplus 1500 *168359 1500 1 8x24 22 85) 12.5

UNOplus 3000 “168366 3000 1 10x30 17 40 21.5

UNOplus 6000 168380 6000 2 10x30 9 40 32.0

Mattabell modell UNOplus

Modell UNOplus 750 |UNOplus 1500, UNOplus 3000| UNOplus 6000

A min., mm 340 410 510 690

B, mm 22 28 36 45

C, mm 26 32 40 44

D, mm 16 21 27 33

E, mm 250 330 380 380

F, mm 150 170 220 220

G, mm 70 80 100 100

H, mm 80 90 120 120

J, mm 150 180 210 210

K, mm 60 80 90 90 3

L, mm 90 100 120 120 D




Lyftblock | Spaklyftblock Yale

Spaklyftblock modell Yalehandy
Kapacitet 250 - 500kg

Dess laga egenvikt samt kompakta konstruktion gor
Yalehandy mycket latt att anvanda, aven vid
begransade utrymmen. Med sitt kompakta format ar
Yalehandy ett oundvikligt hjalpmedel inom de flesta
branscher.

Fakta

e Den tata konstruktionen skyddar kansliga
detaljer.

e Handtaget ar forsett med ett ergonomiskt
gummigrepp.

e |Lastbroms med korrosionsskyddade
komponenter.

e Frigangslaget underlattar for att snabbt fasta
lasten eller dra kattingen i bada riktningarna.

e |egerad katting med zinkplaterad, gul kromaterad
yta, i enlighet med nationella och internationella
standarder och foreskrifter.

e Upphangningar och lastkrokar ar gjorda av
aldersbestandig hoghallfast stal och férsedda
med robusta kroklappar.

Info

Yale lyftblock och
vagnar &ar inte
avsedda for
personbefordran och
far inte anvandas for
detta &ndamal.

Spaklyftblock modell YaleERGO360
Kapacitet 750kg - 9000kg

YaleERGO 360, kannetecknas av det patenterade
vevhandtaget som underlattar anvandning vid bade lyft
och drag. Den ergonomiska designen bidrar inte bara
till hogre sakerhet utan later &ven operatéren utfora sitt
jobb upp till 12 ganger snabbare och med upp till 30%
mindre motstand &n vid anvandande av ett traditionellt
spaklyftblock. YaleERGO 360 ger den ultimata
flexibiliteten, med vevhandtaget infallt kan YaleERGO
360 anvandas som ett traditionellt spaklyftblock.

Konstruktionen ger en
saker och ergonomisk
arbetsstallning.

Patenterat vevhandtag
som ger en mjukare 360°
gang, jamfort med ett
traditionellt spaklyftblock.

Dubbel utvaxling och
hogkvalitativa lagringar
minskar motstandet med
upp till 30% for operatdren.




Lyftblock Spaklyfiblock

Teknisk data modell Yalehandy

Modell EAN Nr Kapacitet Antal parter Katting- Lyftrérelse Motstand Egenvikt vid
4025092* kg dimension per varv daN lyfthdjd 1,5m
mm mm kg
Yalehandy 250 *075039 250 1 4x12 80 25 22
Yalehandy 500 *077675 500 1 4x12 40 25 2.8

Mattabell modell Yalehandy

Modell Yalehandy 250| Yalehandy 500
A min., mm 240 282
B, mm 20 17
C, mm 21 24
D, mm 14 12
E, mm 160 160
F, mm 72 104
G, mm 33 38
H, mm 39 66
J, mm 98 116
K, mm 21 36
L, mm 77 80

Teknisk data modell YaleERGO 360°®

Modell EAN Nr Kapacitet | Antal parter Katting- Lyftrorelse Motstand | Egenvikt vid
4053981** kg dimension per varv daN lyfthéjd 1,5m
mm mm kg
ERGO 360 750 **979625 750 1 56x17.1 27.2 17.3 6.7
ERGO 360 1500 **979632 1500 1 71x21 21.7 26.5 9.6
ERGO 360 3000 **979649 3000 1 10x 28 201 36.0 17.2
ERGO 360 6000 **981055 6000 2 10x 28 10.1 38.0 28.9
ERGO 360 9000 **984995 9000 3 10x 28 6.7 46.0 49.5
Mattabell modell YaleERGO 360°
Modell ERGO360 | ERGO360 |ERGO360 |ERGO360 |ERGO360 o -
750 1500 3000 6000 9000
A min, mm 320 375 445 563 695
B, mm 20 26 37 45 68
C, mm 27 31 40 44 68
D, mm 18 21 28 35 50
E, mm 327 327 377 377 377
F, mm 300 300 350 350 350
G, mm 40 51 57 71 116
H, mm 81 96 123 162 199
J, mm 121 147 180 233 315
K, mm 56 69 86 86 86
L, mm 105 110 121 121 121
M, mm 161 179 207 207 207
N, mm 30 30 30 30 30
O, mm 120 120 120 120 120
P, mm 257 273 299 299 299
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Lyftblock Snabblyfiblock

Yale

Snabblyftblock modell VSIII
Kapacitet 250 - 50000kg

Yale VSI/II har allt man kan férvanta
sig, kvalitet, sdkerhet och prestanda -
till ett bra pris. Den laga bygghdjden
underlattar vid begransat utrymme, tat
konstruktion ar bra vid arbete
utomhus. De svivlande krokarna ar
forsedda med robusta kroklappar.
Efter lang erfarenhet av denna
gedigna produkt utdékades VSI/I-
serien med ytterligare kapaciteter, 10t,
20t, 30t och 50t, for ett bredare
sortimentet och for att tillgodose fler
branscher, inte minst pappersbruk och
skeppsindustrin.

Fakta
o Kraftig konstruktion och forstarkt

handhjul borgar fér hog stabilitet.

e Hog kvalité pa styrrullar ger en
jamn och stabil gang.

e Hogkvalitativa lager samt
kattinghjul ger lang livslangd.

e Zinkplaterade och gulkromade
bromsdetaljer och styrrullar ger
Okat korrosionsskydd.

e Zinkplaterad lastkedja som
standard

o Val skyddat med kapor for att
undvika kldamskador.
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Modell VSIII, 250-3000kg, 1-part

Modell VS, 2000-5000kg, 2-part
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Modell VSIII, 10000kg, 4-part
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SERIES EXTENSION

10000 - 50000 kg
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Tillval

Overbelastnings-
skydd fran
500kg.

Kattingsamlare
pa samtliga
modeller.
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Modell VSIII, 20000 kg, 8-part



Lyftblock Snabblyftblock

Teknisk data modell VS/I/

Modell EAN Nr Kapacitet Katting- Lyftrérelse mm vid Motstand Egenvikt vid
4025092* kg dimension 1m drag i daN lyfthdjd 3m
/antal parter mm handkatting kg
VSIIl 0,251 *665322 250/ 4x12 50 20 3.9
VSIil 0,5/1 *949545 500/1 5x15 26 21 9.0
VSiil 1,01 *949927 1000/1 6x18 24 24 11.5
VSl 1,51 *593854 1500/1 8x24 17 30 17.5
VSl 2,0/1 *949934 2000/1 8x24 19 32 19.0
VSl 2,0/2 *949941 2000/2 6x18 15 29 17.3
VSl 3,0/1 *949958 3000/1 10x30 12 40 31.0
VSIiI 3,0/2 *949965 3000/2 8x24 10 37 27.0
VSl 5,0/2 *949972 5000/2 10x30 8 41 43.0
Mattabell modell VSI/II
Modell VSII10,25/1 | VSIII0,5/1 | VSIII1,0/1 | VSIIT 1,511 | VSIII 2,011 | VSIII 2,0/2 | VSIII 3,0/1 | VSIII 3,0/2 | VSIII 5,0/2
A min., mm 290 350 380 450 460 490 570 580 700
B, mm 12 21 27 33 37 37 46 46 56
C, mm 26 28 32 37 41 41 44 44 50
D, mm 11 16 19 22 27 27 31 31 37
E, mm 118 145 158 180 205 170 240 220 250
F, mm 113 140 155 175 180 155 210 175 190
G, mm 65 80 87 85 94 87 110 94 95
H, mm 48 60 68 90 86 68 100 81 95
K, mm 190 240 270 300 320 285 370 340 410
Teknisk data modell VS/II
Modell EAN Nr Kapacitet Katting- Lyftrérelse mm vid Motstand Egenvikt vid
4025092* kg dimension 1m drag i daN lyfthéjd 3m
4053981** /antal parter mm handkatting kg
VSl 10/4 **981574 10000/4 10x30 2.84 37 78.5
VSIil 20/8 981581 20000/8 10x30 1.42 445 197
VSl 30/12 **981598 30000/12 10x30 0.83 46.3 268
VSIII 50/18 **981604 50000/18 10x30 0.56 53.6 540
Mattabell modell VS/I/
Modell VSIII10/4 | VSIII 20/8 | VSIII 30/12 | VSIII 50/18
A min., mm 860 950 1112 1700
B, mm 63 90 90 165
C, mm 65 86 85 135
D, mm 47 69 67 108
E, mm 463 860 704 776
F, mm 104 200 410 627
G, mm 55 100 225 314
H, mm 50 100 186 314
K, mm 448 508 528 656

Modell VSIiI, 30000kg, 12-part

Modell VSI/iI, 50000kg, 18-part




Lyftblock Snabblyftblock

Yale

Snabblyftblock modell YL360
Kapacitet 500 - 20000kg

Anvandningsomradet for detta lyftblock ar
langt utdver vad man kan férvanta sig
jdmfort med ett traditionellt lyftblock.

Fakta

o Det tata, robusta blockhuset skyddar
alla komponenter dven under tuffa
forhallande.

e Den extremt laga bygghojden
mojliggdr maximal anvandning vid
snala utrymmen.

e Det 360° roterande mandéverhuset
gor att man kan arbeta fran praktiskt
taget vilken position som helst, i och
med detta behdver man inte sta nara
lasten.

e Bromsen ar extremt tyst och saker
samt lattare att serva. Alla delar ar
gjorda av hdgkvalitativa material,
dessutom zinkplaterade eller
kromaterade for okat
korrosionsskydd.

o Kattingguide och véaxelldda ar
nastintill tata for att skydda kansliga
delar dven under de tuffaste
forhallandena.

o Det hardade kattinghjulet med fyra
fickor gor att lastkattingen I6per
perfekt.

e YL 360 20t ar forsett med sex parter,
vilket resulterar i hdgre hastighet och
lagre vikt.

Tillval
Justerbart 6verlastskydd

Kéttingsamlare

Korrosionsskyddat utférande
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Lyftblock Snabblyfiblock

Teknisk data modell Yalelift

Modell EAN Nr Kapacitet |Antal parter| Katting- | Lyftrorelse | Motstand Egenvikt

4025092* kg dimension | mm vid 1m daN vid lyfthojd
mm drag i hand- 3m, kg
kattingen

YL 500 288545 500 1 5x15 33 21 9

YL 1000 *288552 1000 1 6x18 20 30 13

YL 2000 *288569 2000 1 8x24 14 32 20

YL 3000 941129 3000 1 10x30 12 38 29

YL 5000 941143 5000 2 10x30 6 34 38

YL 10000 *291842 10000 3 10x30 4 44 71

YL 20000 "292153 20000 6 10x30 2 2x44 1%

Mattabell modell Yalelift

Modell YL 500 YL 1000 YL 2000 YL 3000 | YL5000 | YL 10000 | YL 20000

A min., mm 300 335 395 520 654 825 1065

B, mm 17 22 30 38 45 68 85

C, mm 24 29 35 40 47 68 64

D, mm 133 156 182 220 220 220 303

E, mm 148 175 203 250 250 383 555

F, mm 148 167 194 219 219 219 250

G, mm 139 164 192 225 242 326 391

H, mm 206 242 283 335 352 436 501

I, mm 24 24 31 34 21 136 -

K, mm 61 70 83 95 95 95 396

L, mm 87 97 111 124 124 124 125

M, mm 110 125 156 178 285 401 471

N, mm 14 19 22 30 37 50 56

Modell YL360, 10000kg, 3-part

@

Modell YL360, 5000kg, 2-part

Modell YL360, 20000kg, 6-part
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Det tata och robusta
blockhuset skyddar
alla komponenter
aven under tuffa
forhallande.

Det hardade
kattinghjulet med fyra
fickor gor att
lastkattingen I6per
perfekt.



Lyftblock Balkklammor & Blockvagnar Yale

Balkklamma modell YC
Kapacitet 1000 - 10000kg

Ger en snabb och flexibel fastpunkt
for lyftutrustning, brythjul och laster.
Brett anvandningsomrade pa grund
av dess justerbara faste.
Gangstangen majliggor enkel
fastsattning och ett sakert grepp,
kan aven sakras for att ej riskera att
lasten slapper.

Info

Yale lyftblock och
vagnar ar inte
avsedda for
personbefordran och
far inte anvandas for
detta andamal.

Balkvagnsklamma modell CTP
Kapacitet 1000 - 3000kg
Mobil som en blockvagn och flexibel

som en balkklamma, modell CTP,
snabb och saker vid transport av laster.

Fakta
e Gangstangen ger snabbt
montage samt justering till
Onskad balkbredd.
e (Gangstangen och sparren ar
zinkplaterade vilket ger hogt
korrosionsskydd.
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Lyftblock  Balkklammor & Blockvagnar

Teknisk data modell YC

Modell ‘ EAN Nr ‘ Kapacitet ‘ Balkbredd ‘ Egenvikt B2

4025092* kg mm kg A
YC 1 055154 1000 75 - 230 38 b2
R *055161 2000 75-230 4.6 I
YC 3 *055192 3000 80 - 320 9.2 o~ I F ] v
YC5 055208 5000 90 - 320 11.0 v /] 1 S
YC 10 055215 10000 90 - 320 17.2 ?_b N A | &

N N <
Mattabell modell YC &) X
O
Modell YC 1 YC 2 YC3 YC5 YC 10 £ S
A min., mm 115 115 180 180 175
A max., mm 150 150 225 225 220
A1, mm 78 78 80 90 90
A2, mm 246 246 320 310 320
B1, mm 186 186 232 242 268
B2, mm 350 350 455 445 480
b1, mm 75 75 80 90 90 Ee
b2, mm 230 230 320 310 320
C, mm 50 50 70 70 70 5
D, mm 4 6 8 10 14 £
E, mm 215 215 255 255 275
F1, mm 34 35 35 35 35 it
F2, mm 17 18 21 21 20
G1, mm 82 82 120 116 110
G2, mm 44 44 75 75 66
H, mm 20 20 22 28 38
J1, mm 14 14 30 30 34
J2, mm 21 21 34 34 35
K1, mm 48 50 60 60 60
K2, mm 31 32 40 42 40
L, mm 84 94 122 129 146
Teknisk data modell CTP
Modell EAN Nr Kapacitet Balkbredd Kurvradie Egenvikt
4025092* kg mm min. m

CTP 1-A 063012 1000 60 - 150 0.6 25
CTP 2-A *055437 2000 75 - 200 0.9 9.9
CTP 2-B *055444 2000 200 - 300 0.9 10.3
CTP 3-A *055451 3000 75 - 200 1.15 17.5
CTP 3-B 055468 3000 200 - 320 1.15 19.5
Mattabell modell CTP
Modell CTP 1-A CTP 2-A CTP 2-B CTP 3-A CTP 3-B
A, mm 82-109 106 - 155 136 - 191 128 - 171 150 - 212
D, mm 26 42 42 50 50
E, mm 22 20 20 22 22 L
H1, mm 20 24 24 30.5 30.5
I, mm 53 715 715 95.5 95.5
L, mm 160 260 260 310 310
L1, mm 75 130 130 150 150
M, mm M12 M18 M18 M24 M24 ‘
O, mm 46 60 60 80 80
P, mm 153 205 255 220 280
T, mm 105 139 189 155 215
t max., mm 15 25 25 25 25
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Lyftblock Blockvagnar Yale

Blockvagn modell HTP och HTG
Kapacitet 500 - 50000kg

Blockvagnen mdjliggor exakt positionering av lasten,
antingen manuellt (HTP) eller drivet (HTG) med
handkatting.

Fakta

e Jamn gang tack vare de svarvade stalhjulen
med kapslade lager.

e Justerbar for att passa flera bredder och typer
av balkprofiler (t.ex. INP, IPE och IPB).

e Justering gors genom att vrida gangstangen
som ocksa sakerstaller centrerad positionering.

e Hijulen ar utformade for 14% maxlutning pa
balkens profil (DIN 1025).

Tillval P
Roterande handkattingguide LN O '[,[I,.---\}'_"w O 1 Fir}r}s i ix-
TN T A || ’ o utférande

\ i:_-;" :,m : @) ' \!_ ,\\_j‘ 3 !

Handkatting i rostfritt stal
Info

Gummibuffertar
Yale lyftblock och vagnar ar

)~ inte avsedda for
Lasanordning for att stoppa ' personbefordran och far inte
vagnen i lage pa balken anvandas for detta andamal.

Korrosionsskyddat utférande
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Modell HTP/G 500-5000kg, med
lasanordning

Modell HTG 500-5000kg med
roterande handkattingguide
och buffertar

Modell HTG 10000kg,
med lasanordning

Modell HTG, 30000kg Modell HTG, 50000kg

13



Lyftblock Blockvagnar

Teknisk data modell HTP/G

Modell EAN Nr Kapacitet Storlek Balkbredd | Tjocklekt | Kurvradie | Motstand | Egenvikt' | Egenvikt’
4025092* kg b balkflans min. m HTG HTP/HTG | HTP/HTG
>k m lasanordn.
4053981 mm mm daN kg kg
HTP/G 500 *074711 500 A 50 - 220 25 0.9 3 8.0/9.7 14.5/16.2
HTP/G 1000 | *074728 1000 A 50 - 220 25 0.9 6 9.0/11.2 17.0/19.2
HTP/G 2000 *074735 2000 A 66 - 220 25 1.15 7 16.0/18.0 24.0/26.0
HTP/G 3000 *074742 3000 A 74 - 220 25 1.4 7 32.0/35.4 41.2/44.6
HTP/G 5000 *074759 5000 A 90 - 220 25 1.8 9 48.0/51.8 58.5/62.3
HTP/G 500 *074766 500 B 160 - 300 40 0.9 3 10.6/12.6 17.1/19.1
HTP/G 1000 *074841 1000 B 160 - 300 40 0.9 6 12.0/14 .1 20.0/22.1
HTP/G 2000 *074773 2000 B 160 - 300 40 1.15 7 19.3/21.3 27.3/29.3
HTP/G 3000 *074780 3000 B 160 - 300 40 1.4 7 35.8/39.2 45.0/48.4
HTP/G 5000 *074797 5000 B 180 - 300 40 1.8 9 52.2/56.0 62.7/66.5
HTG 8000 *074803 8000 B 125-310 40 1.8 14 104.0
HTG 10000 *074810 10000 B 125-310 40 1.8 14 104.0
HTG 15000 *074827 15000 B 125-310 40 5.0 29 230.0
HTG 20000 *074834 20000 B 125 - 310 40 5.0 29 230.0
HTG 30000 **983035 30000 B 175 - 305 34 1.6 24 248.0
HTG 50000 | +*+983042 50000 B 175 - 305 34 5.1 25 489.0
' Vikt HTG: utan handkatting
Mattabell modell HTP
Modell HTP HTP HTP HTP HTP HTP HTP HTP HTP HTP
500-A 1000-A | 2000-A | 3000-A | 5000-A 500-B 1000-B | 2000-B | 3000-B | 5000-B
A, mm 77 82.5 98.5 114 132.5 92 97.5 113.5 129 147.5
D, mm 16 17 22 26 B3] 16 17 22 26 33
D1, mm 25 30 40 48 60 25 30 40 48 60
D2, mm 30 35 47 58 70 30 35 47 58 70
F1, mm 46 46 46 46 455 46 46 46 46 455
H1, mm 30.5 30.5 30.5 30 30 45.5 455 45.5 45 45
I (HTP), mm 71.5 71.5 95.5 131 142.5 71.5 71.5 955 131 142.5
L, mm 260 260 310 390 450 260 260 310 390 450
L1, mm 130 130 150 180 209 130 130 150 180 209
O, mm 60 60 80 112 125 60 60 80 112 125
P1, mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
P2, mm 146 150 155 160 167.5 187 187 189.5 191.5 191.5
L3, mm 346 346 396 476 556 346 346 396 476 556
Mattabell modell HTG
Modell HTG| HTG| HTG| HTG| HTG| HTG| HTG| HTG| HTG| HTG BEOTO(%B HTG| HTG | HTG | HTG
500-A | 1000-A | 2000-A | 3000-A| 5000-A| 500-B | 1000-B | 2000-B | 3000-B | 5000-B |1n000-B 15000-B| 20000-B | 30000-B | 50000-B
A, mm 77 82.5 98.5 114 132.5 92 97.5 | 1135 | 129 1475 | 276 270 270 261 310
B, mm 52 70 70 65 100
D, mm 16 17 22 26 33 16 17 22 26 33 30 35 35 35 60
D1, mm 25 30 40 48 60 25 30 40 48 60 80 110 110 90 125
D2, mm 30 35 47 58 70 30 35 47 58 70 114 155 155 125 195
F, mm 915 | 915 90.5 | 107.5 | 1495 | 915 91.5 90.5 | 107.5 | 149.5 | 113 113 113 93 93
F1, mm 46 46 46 46 45.5 46 46 46 46 45.5 77
H1, mm | 30.5 | 30.5 30.5 30 30 45.5 455 455 45 45 45 45 45 40 40
I, mm 765 | 76.5 98 132.5 | 1485 | 76.5 76.5 98 1325 | 1485 | 170 170 170 224 224
L, mm 260 260 310 390 450 260 260 310 390 450 430 870 870 625 1260
L1, mm 130 130 150 180 209 130 130 150 180 209 200 200 200 296 296
L2, mm 115 115 164,5 | 164,5
O, mm 60 60 80 112 125 60 60 80 112 125 150 150 150 196 196
P, mm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 163 163 163 165 165
P1, mm 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 193
P2, mm 146 150 155 160 167.5 | 187 187 189.5 | 1915 | 1915
T, mm 270 270 270 333 343
L3, mm 346 346 396 476 556 346 346 396 476 556 536 976 976
P3, mm 194 194 194 195 195 194 194 194 195 195
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Lyftblock /7, LH samt dvrigt Yale

Snabblyftblock med integrerad Snabblyftblock med integrerad blockvagn,
blockvagn modell IT lag bygghojd modell LH

Kapacitet 500 - 20000kg Kapacitet 500 - 10000kg

Modell IT &r en kombination av Modell LH &r en vidareutveckling av modell IT dar man
snabblyftblock YL360 direktmonterad i fokuserat pa annu lagre bygghdjd. Modell IT ar den
blockvagn, manuell eller kattingdriven, ultimata kombinationen av lyftblock och blockvagn nar
detta ger en extra lag bygghdjd. det finns krav pa extremt lag bygghdjd.

Tillval

Lasenhet Kattingsamlare Overlastskydd

Mer grepp. Hogre komfort. Béttre kontroll.

Yale blockvagnar Yale's kattingsamlare bestar av en Yale's dverlastskydd skyddar pa ett
kan levereras med robust, pulverlackerad stalram med tillférlitligt satt mot dverbelastning,
en ldsanordning for en flexibel pase tillverkad av kraftig t.ex vid lyft da det kan vara svart att
att sdkra vagnen i Cordura textilvav. Finns i olika uppskatta lastvikten. P4 sikt bidrar
en viss position, bra standardstorlekar, specialstorlekar detta ocksa till mindre slitage och
t.ex vid fard. pa forfragan Okad livslangd.
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Lyftblock | CR & ATEX

Korrosionsskydd CR

Langre livslangd

YL-serien finns i korrosionsskyddat
utférande med zinkplaterad lastkatting och
rostfri handkatting som standard.

Rostskydd

Korrosion bérjar pa ytan av miljépaverkan,
detta paverkar brottslast och livslangd.
Manga produkter levereras i obehandlat
eller malat utférande, detta ger ett visst
skydd men efter kort tid uppstar rost. Med
en korrosionsskyddad yta okar livslangden
vasentligt.

Anvandningsomrade Korrosionsskyddad
utrustning med zinkplaterad eller rostfri
katting kan anvandas under utsatta
forhallanden. T.ex pa detta ar inom
livsmedelsbranschen, kemikalieindustrin,
jordbruk, avloppsrening, m.m.

ATEX

Vissa produkter ur vart sortiment erbjuds for ATEX-
klassat omrade. Dessa produkter ar godkanda av
TUV Rheinland och DEKRA EXAM. Dokumentation
finns fran respektive organ.

Varfor ATEX?

Explosionsskydd for elektriska och mekaniska
maskiner ar en viktig atgard for att sékra alla slags
produktions-, lagrings- och distributionssystem dar
explosiva och brannbara gaser, damm och luft kan
uppsta.

Vad innebar ATEX?

EX-skydd kan innebara att man férhindrar en
explosion. Ex-skydd kan ocksa uppnas genom att i
forvag eliminera potentiella antdndningskallor, t.ex.
hdga temperaturer och gnistbildning genom att ratt
komponenter i enlighet med detta anvands.

Exempel pa miljoer med explosionsrisker:
Kemikalieindustri | Atervinningsstationer | Energiproduktionsféretag | Petroleumindustri | Metallindustri
Traprocessforetag | Fargindustri | Farmaceutisk industri | Raffinaderier
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Interlift AB

Interlift AB har sedan starten 1994 forstarkt och breddat sitt
produktsortiment inom lyft- och materialhantering.

Hogsta kvalitet och hog sakerhet ar viktigt inom all lyftverk-
samhet och sjalvklart bade for oss och vara leverantorer.

Med lang och gedigen erfarenhet i kombination med viljan att
alltid vara latt tillgangliga, ar var fortsatta stravan att vara ditt
basta val.

Vand dig med fortroende till Interlift — ett starkt val nar det
galler lyft- och materialhantering!
Service och reparationer

Vi utfor service, reparationer, registerhallning och besiktning
av alla lyftdon, oavsett fabrikat.

LYFT- & MATERIALHANTERING
www.interlift.se

@terl'rft

Getinggrand 2 - 275 39 SJOBO - Bronsyxegatan 9B - 213 75 MALMO
Tel. 010-188 22 00 - Mail: info@interlift.se

VAR SAMLADE ERFARENHET INOM LYFT- OCH MATERIALHANTERING STAR TILL DITT
FORFOGANDE OCH VI AR ALDRIG LANGRE BORT AN DIN NARMSTA TELEFON.






